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MODELO DE LAMA

)
4

a7

8.4

DATOS TECNICOS LAMAS PERFILADAS

)
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L

LT

8.8

bk

9.3

b

“9.5

| 37C

| 40TR |

| 43C

1 45M |

| 45S |

45TN |

(45RS |

| 52T |

ALTURA DE CUBRIMIENTO

37

39.5

42.7

44.8

44.9

44.8

44.7

52

ESPESOR NOMINAL

8.4

7.5

8.8

9.3

9.7

9.5

9

14

DIAMETRO DE EJE MINIMO

40mm

40mm

40mm

40mm

40mm

40mm

60mm

60mm

PESO METRO LINEAL

91.5gr

91.63gr

102.10gr

103.50gr

102.10gr

112.5gr

135.10gr

166.80gr

PESO METRO CUADRADO

2.47kg

2.03kg

2.59kg

2.61kg

2.26kg

2.50kg

2.70kg

3.20kg

LAMAS POR METRO DE ALTURA

27.02

25.77

25.44

25.31

22.27

22.32

20

19.23

ANCHO MAXIMO RECOMENDADO

250cm

250cm

260cm

260cm

250cm

260cm

320cm

350cm

ALTO MAXIMO RECOMENDADO

240cm

240cm

240cm

240cm

240cm

240cm

300cm

300cm

LAMAS CON POLIURETANO DE

NSIDAD

140KG/MT3

PESO METRO LINEAL HD

PESO METRO CUADRADO HD

101.9gr

2.77kg

104.6gr
2.68kg

119.3gr
3.03kg

122.1gr
2.71kg

ANCHO MAX. RECOMENDADO HD

260cm

260cm

260cm

260cm

ALTO MAX. RECOMENDADO HD

240cm

240cm

240cm

240cm

ENROLLAMIENTO OPTIMO

CM ALTURA EN CA137

CM ALTURA EN CA165

CA300
300cm

CM ALTURA EN CA180

CM ALTURA EN CA205

CA400
>400cm




