Eje paracompactoyobra

240

Eje Galvanizado Octogonal - ¢ 40, 50, 60, 70

@ 50,
60,70

Cadigo \IELIGES Descripcion
D40xEQ'4 . .
010.001 L6M Eje galvanizado, octogonal
ts. Paquetes a 8 Tubos
D40 xE 0’8 _ _ Balas a 168 Tubos
010.003 L 6 Mts. Eje galvanizado, octogonal
010.010 D50xEOQ4
. L 6 Mts.
D D50xEO0'8
. Lo M. Eje galvanizado, octogonal Paquetes a 6 Tubos
D60XE 04 1€8 ’ & Balas a 72 Tubos
010.020 L 6 Mts.
010.023 D60xEOQ6
: L 6 Mts.
D60xEQ'8 . . Paquetes a 3 Tubos
010.022 L6 Mts. Eje galvanizado, octogonal Balas a 72 Tubos
D70xE12 . . Paquetes a 2 Tubos
010.030 L6 Mts. Eje galvanizado, octogonal Balas a 48 Tubos




Eje para puertas

Eje Galvanizado Redondo

T D100xEQ'2
: L 6 Mts.
Eje galvanizado, redondo Tubos Sueltos
T D130xEQ'4
: L6 Mts.




Discos para compacto

Discos - Eje 40

\IEGIGES Descripcion Emb.

020.001 @ 120 x D 40 "
’ C 18, R28

020.002 @ 140 x D 40 N
’ C 18, R28

% 120 x D 40 Disco plastico compacto

020.003 CON RODAMIENTO 120

C 20, R28
INCORPORADO

§ 020.004 @ 140 x D 40 N
' C 20, R28

020.013 @ 140 x D 50 N
' C 20, R28

Medidas Descripcion Emb.

020.005 2 120xD40 120
: C18,E12
020.006 ® 140 x D 40 80
: C18,E12
@ 120 x D 40 Disco plastico compacto
020.007 . A 120
C20, E12 con espiga metalica
020.008 ® 140 x D 40 80
: C20,E12
020.014 ® 140 x D 50 80
: C20, E12
020010 ?120xD40 120
) €20, E12 Disco plastico eco
@ 140 x D 40 con espiga plastica
020.018 €20, E12 80




Discos paraobra

Discos - Eje 60

Codigo Medidas Descripcion Emb.

¢ 150 x D 60 . . . "
020.019 C 24, E12 Disco metalico con espiga metalica 10




Capsulas para compactoyobra

]
Capsulas - Eje 40 Octogonal
2 40
Cadigo \IEGIGES Descripcion Emb.
I
L75 Capsula plastico.
.001
l, l‘i ’ 030.00 9400ct, E12 espiga metalica con clip 350
L 85 Capsula larga plastico Eco.
030.009
@40 Oct, E12 con espiga plastica 350
Capsula plastico 40 oct.
‘ y L 75 CON RODAMIENTO
o IL 030.002 940 Oct, R28 INCORPORADO =
‘ ! Con clip
L 85 Capsula larga plastico.
030.012 540 Oct, R28 CON RODAMIENTO 350
! INCORPORADO
L 105 Capsula telescépica.
‘ 030.003 840 Oct, R28 CON RODAMIENTO 250
“|’ g INCORPORADO
/L/
| : L 105 Cépsula telescopica.
030.004 2
o @40 Oct, E12 Con espiga plastica >0



Capsulas para compactoy obra

CAPSULAS - EJE 50, 60, 70 OCTOGONAL

@ 50,
60, 70
Codigo Medidas Descripcion Emb.
50 Oct.
030.010 L 145, R28 Capsula larga de plastico. el
CON RODAMIENTO
960 Oct. INCORPORADO
030.005 L 145, R28 120
030.011 S O 120
L 145, E12 . Zns
Capsula larga de plastico.
530,006 60 Oct. Con espiga metalica 1o
’ L 145, E12
960 Oct. . -
030.025 L 50, E12 Capsula metalica. 100




CapsulasZamak

Cddigo

Medidas

Descripcion

030.100 LZ(?O,S(:ZIZ 24
030.101 ch?o?gn Cépsul:sz’)a;;arl;;tetil:ilizle oct. 24
030.102 L2(?0,7(:212 24
030.105 ch?o,sizs 24
o e, el
030.108 i 24

L200, R28




Recogedor compacto

Recogedor Compacto PLACA CLIPADA PLASTICO Con pivotes Desmontables

153,5

153,5

140

Cdodigo Colores Descripcion Emb.

040.001 BL (blanco) Cinta de 18 mm.
001 (std)* 25
002 (normalizado)*
040.002 003 (especiales) Cinta de 20 mm.

*Ver colores incluidos en este rango en pagina 55

Recogedor Compacto UNIC PLACA PLASTICO ATORNILLADA Con pivotes Desmontables

140

Cadigo Colores Descripcion Emb.

BL (blanco) .
040.016
001 (std)* Cinta de 18 mm.
002 (normalizado)* 25
040.015 003 (especiales) Cinta de20 mm.
005 foliado madera

*Ver colores incluidos en este rango en pagina 55



Recogedor compacto

Recogedor Compacto PLACA ALUMINIO Con pivotes Desmontables

Cadigo Colores Descripcion Emb.

F2 IR

000 (brut)
040.007 BL (blanco) Cinta de 18 mm.
001 (std)*

153,5
140

002 (normalizado)* 25
003 (especiales)*
004 (perlados)* Cinta de 20 mm.
005 (foliado madera)*

040.008

*Ver colores incluidos en este rango en pagina 55

Recogedor abatible

Cadigo Colores Descripcion Emb.
° 040.029 Cinta de 14 mm.
\2
~ 040.031 Cinta de 16 mm.
@ LN
- BL (blanco)
%
000.032 002 (?l(llrrif;ﬁiado)* Cinta de 18 mm. ECO. 25
003 (especiales)*
‘ 040.003 Cinta de 18 mm.
S 040.004 Cinta de 20 mm.




Recogedores de obra

Descripcion

Recogedor metalico embutir obra

040.027 S grande para cinta de 22. 25
000 (brut)
BL (blanco)
oaoczs oo
002 (normalizado)* ’
003 (especiales)*
L160 Recogedor plastico obra pequefio para
LR P C/22 cinta de 22 blanco EL
ya
L ol
e 040.021 L170 Recogedorj plastico obra grande para 25
- C/22 cinta de 22 blanco
040.022 L139 Cajetin plastico pequefio 100

040.023 L169 Cajetin plastico grande 50




Colores

Descripcion

Compacto Aluminio

Pasacintas nylon compacto para cajén

050.002 de aluminio con rodillo metalico.
BL (blanco) .
Cinta de 18 mm.
001 (std)
. 500
002 (normalizado) . .
003 (especiales) Pasacintas nylon compacto para cajon
050.004 de aluminio con rodillo metalico.
Cinta de 20 mm.
CompactoPC
Pasacintas nylon compacto para cajon
050.005 de PVC con rodillo metalico.
BL (blanco) .
Cinta de 18 mm.
001 (std)
. 500
002 (normalizado) . .
003 (especiales) Pasacintas nylon compacto para cajon
050.006 de PVC con rodillo metalico.
Cinta de 20 mm.
BL (blanco)
050.007 001 (std) Pasacintasinferiorcompactocajon 1000

002 (normalizado)
003 (especiales)

PVC cinta de 20 mm. con felpudo.




Topes

Pasacintas nylon catalufia cinta de

BL (blanco) 20 mm. con felpudo. Rodillo metdlico. 175
050.008 001 (std)
(especial frontal cajén decor)
Pasacintas obra
| A
' \ L63, A34 Pasacintas plastico cinta de 22
- P '( { LE UL T49, P18 solo blanco S0l
N
A
\ L67, A30 Pasacintas metalico grande
T P 1 050.011 T48, P17 zincado >00
\A|
L72, A40 Carcasa de aluminio para pasacintas
P ’ ’
T L P17 colores, Natural, Bronce, Blanco y Oro S0l

060.001

A
060.005

060.006

BL (blanco)
001 (std)
002 (normalizado)
003 (especiales)

Medidas

Tope cerrado de plastico con
arandela.

Tornillo galvanizado, largo de
20 mm.

1000
Tope cerrado de plastico con

arandela.
Tornillo galvanizado, largo de
40 mm.

Tope cerrado de plastico con
arandela.

Tornillo galvanizado, largo de
60 mm.

500

Descripcion

060.003

L35, A34

Tope invisible nylon largo. 1000



—
= S

Al L— 060.004

L24, A34

Tope invisible nylon corto.

1000



Rodamientos

Medidas

Descripcion

L 070.001 912 Rodamiento a bolas 28 casquillo 1000
L28 nylon 12
12 Rodamiento a bolas $28 casquillo
‘ 070.002 L28 metilico ¢12 400
L
‘ 12 Rodamiento a bolas 42 casquillo
070.004 142 metalico ¢12 400
Soportes
T
JH | 080.001 T40, P17 Soporte de pincho 500
P
|
u 080.002 T46 Soporte para rodamiento de 28 500
T
A
L 080.003 Ab7, L63 Soporte con rodamiento de @42 100

T57




Cintas

Colores Descripcion
090.001 - Pintas Negras Cinta de 14 mm 10rollos
de 60 mts.
- Blanca
-Negra . 10 rollos
090.002 1
VTR Cinta de 18 mm Ty —
- Beige
090.003 - Gris Cinta de 20 mm 10 rollos
de 60 mts.
- Pintas Negras
- Gris C/Blanco 10 vollos
090. 004 - Beig C/Blanco Cinta de 22 mm
3 de 60 mts.
- Marrén C/Blanco
- Bicolor C/Blanco

009 Colores Cintas

BLANCO PINTAS BLANCO GRIS BEIGE NEGRA MARRON

BEIGE CANTO GRISCANTO BICOLOR GRIS MARRON
BLANCO* BLANCO* BEIGE CANTO CANTO BLANCO
BLANCO*

* COLORES PARA CINTA DE 22



Tirantes

Descripcion

L : 100.002 A90, L140 Tirante metalico lacado 500

| l 100.017 A90, L140 Tirante metalico lacado con funda 500

2
— e —
—A——
| Tirante fleje autoanclaje
100.006 A105, L155 P 500
—A——
L 100.010 A160, L110 Tlra.nte de seguridad 2 cuerpos 300
‘ articulado lama autoblocante
I
100.009 A160, 150 Tirante de seguridad 3 cuerpos 300

articulado lama autoblocante




Embudoscompactosy minis

qg
4

Cadigo Descripcion Emb.
130.001 Jgo. embudo nylon para compacto 500
enrasado
130.002 Jgo. embudo nylon para compacto 500
130.004 Jgo. embud.o enrasado para guia 500
cinta ancha
130.005 Jgo. embudo enrasado con 150

rodillo horizontal




Testeros Compacto

Testero Compacto Aluminio Cajon de Aluminio

Cadigo Colores Descripcion Emb.
45¢
110.006 Jgo.testeroT-137aluminio 452 30
) 00 (brut) cajén aluminio
BL (blanco)
001 (std)* Jgo.testeroT-165aluminio 452
110. e .
0-007 002 (normalizado)* cajon aluminio 23
03 (especiales)*
AR 04 (perlados)* Jgo.testeroT-180aluminio 452 o
’ cajoén aluminio
902
110.001 Jgo.testeroT-137aluminio 902 30
’ 000 (brut) cajoén aluminio
BL (blanco)
001 (std)* Jgo.testeroT-165aluminio 909
110.002 002 (normalizado)* cajon aluminio 22
03 (especiales)*
04 (perlados)* - ini o
SR (p ) Jgo.testerf),T 180a!ur11|n|090 o
cajon aluminio
Central 902
Jgo. testero central T-137 aluminio
110.011 90¢ 30
cajén aluminio
Jgo. testero central T-165 aluminio
110.012 Brut 000 90¢ 24
cajon aluminio
Jgo. testero central T-180 aluminio
110.013 909 20

cajon aluminio




Testeros Compacto

Central pasante 902

110.021
110.022 Brut 000
110.023

Testero Compacto de PVC Enrasado

Cddigo Colores

Testero central pasante T-137
cajon aluminio

Testero central pasante T-165
cajon aluminio

Testero central pasante T-180
cajon aluminio

Descripcion

30

24

20

Emb.

000 (brut) .
Jgo. testero enrasado aluminio
110.101 EL {olzine) T-155 cajén PVC ne 1 25
001 (std)*
B Jgo. testero enrasado aluminio
110.104 03 (especiales)* ' ., o 20
04 (perlados)* T-185 cajon PVCn2 1
000 (brut)
BL (blanco)
N -
110.106 001 (std? Jgo. testero enrasaﬂo aluminio 16
002 (normalizado)* T-200 n2 1 cajén PVC
03 (especiales)*
04 (perlados)*
*Ver colores en pagina 52
‘ ) 000 (brut) -
1 Jgo. testero enrasado aluminio
’*’ R BL (blanco) T-170 cajén PVC ne 4 22
a 001 (std)*
002 (normalizado)* Jgo. testero enrasado aluminio
110.107 03 (especiales)* ' o A iz 16
04 (perlados)* T-200 n2 4 cajon PVC
Central Enrasado
Validos para todos los testeros enrasados incluso Decor
110.108 Jgo. testero central T-150 cajén PVC 30
110.109 Jgo. tester.t? central T-170 20
cajon PVC
000 Brut
110.110 Jgo. tester.ol central T-185 20
cajon PVC
110.111 Jgo. tester.t? central T-200 2
cajon PVC




Testeros Compacto

Central pasante Enrasado

110.112

110.113

110.114

110.115

000 Brut

Jgo. testero central pasante T-155

cajon PVC =
Jgo. testero central pasante T-170
., 20
cajon PVC
Jgo. testero central pasante T-185
., 20
cajon PVC
Jgo. testero central pasante T-200 20

cajon PVC



Testeros Compacto

Testero Aluminio Decorativo Cajon de PVC

Codigo Colores Descripcion Emb.

000 (brut)
110.119 BL (blanco) Jgo. testero DN T-155 cajén PVC 20
001 (std)*
002 (normalizado)*
110.122 03 (especiales)* Jgo. ti?g;op[\)/l: T-185 24
04 (perlados)* )

Jgo.aislante paratestero DNT-155

111.11 iy
J cajon PVC

100

Jgo. aislante paratestero DNT-185

111.122 iy
cajon PVC

100

Testero PVC Decorativo Cajon de PVC DN

Descripcion

Cdodigo Colores

§ — \ .
w 110.215 BL (blanco) Jgo.testero DN PV(; Para rodamiento 36
A T-155 cajon PVC
" A 001 (std)
c' 002 (normalizado) Jgo.testero DN PVCpararodamiento
’i 5 003 ial ' -
| 110.216 (especiales) T-185 cajon PVC 24
- . DN T-155 cajén PV
110.206 BL (blanco) Jgo teSterz’on espig5a5 cajon PVC 36
001 (std)
; 002 (normalizado)
1 110.212 003 (especiales) Jg?’, testero DN T_1.85 24
cajon PVC con espiga
111.206 Jgo.aislante pa'rlatestero DNT-155 100
cajon PVC
111.212 Jgo. aislante pafrlatestero DNT-185 100
cajon PVC




Testeros Compacto

stero Decorativo PVC Cajon de PVC Dm

Cddigo Colores Descripcidn Emb.
. Dm T-1 jon PV
001 (std)*
002 (normalizado)* B
110.214 003 (especiales) Jgo. testero Dm T—1§5 cajon PVC 24
para rodamiento
110.221 BL Jgo. testertcnozn;ST-iIiS cajon PVC 36
(blanco) pig
e Jgo. test Dm T-185 cajén PVC
110.222 002 (normalizado)* g0. tes er‘c’on“;S 'i > cajon n
003 (especiales) pig
111.208 Jgo.aislante pa.r'a testero DmT-155 15
cajon PVC
111.214 Jgo.aislante pa.r,a testero DmT-185 100
cajon PVC




Testeros Compacto
Testero PVC Cajon de PVC Enrasado

Codigo Colores Descripcion Emb.

Para Rodamiento

110.201 BL (blanco) Jgo. testero enrasado T-155 cajén PVC 36

001 (std)*

002 (normalizado)*
. Jgo.testeroenrasadoT-185

. |

110.202 003 (especiales) cajén PVC 32
*Ver colores en pagina 55
Con Espiga

110.217 BL (blanco) Jgo. testero enrasado T-155 cajon PVC 36

001 (std)*
002 (normalizado)*

110.218 003 (especiales) Jgo.testeroenrasadoT-185

cajon PVC =2

*Ver colores en pagina 55

Testero PVC. Cajon deAluminio

BL (blanco)
001 (std)* .
110.224 02 (normaliza- Jgo.Tes'tlero PVC.QQ_T_137 35
do)* cajon aluminio + placa

03 (especiales) PVC.

Testeros Central PVC

Valido paratodoslostesterosdecorativosincluido

para Rodamiento

wﬁ@ﬁﬁq RS Jgo. testero central G
g ’ T-155 cajén PVC

J\; . A T 000 Brut
] L A Jgo. testero central
. 110.2 a4
i L Lo T-185 cajon PVC 32
Gz w “
R
B Con Espiga
A %
12 ” 3 Jgo. testero central
\ [ 110.205 T-155 cajén PVC 36
- 000 Brut
pr——— Jgo. testero
Sl T-185 cajon PVC 32




Placa Contencidn

Placas para Testero Aluminio

Cadigo \VIELIGES Descripcion
AL
120.001 T55 75
Jgo. Placa contencidn para testero 137
AL
120.008 172 75
AL
120.002 T55 75
Jgo. Placa contencidn para testero 150
AL
120.007 172 75
AL
120.003 T55 75
Jgo. Placa contencidn para testero 165
AL
120.006 72 75
AL
120.009 T55 75
Jgo. Placa contencidn para testero 180
AL
120.004 72 75

Placas Embudo para Testero PVC

110.210

110.211

AL
T55

T55

Jgo. Placa contencidn para testero 155

Jgo. Placa contencidn para testero 185

60




Medidas

Descripcion

120.010

120.011

120.012

120.013

120.014

120.015

AL
T55

AL
T55
T55

AL
T55

AL
T55

T55

Placa contencion abombada derecha
P-137 taladro de 55

Placa contencién abombada izquierda
P-137 taladro de 55

Placa contencién abombada derecha
P-165 taladro de 55

Placa contenciéon abombada izquierda
P-165 taladro de 55

Placa contencién abombada derecha
P-180 taladro de 55

Placa contenciéon abombada izquierda
P-180 taladro de 55

150




